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Sezione J.1

VOLANTE

Distacco

(1) Isolare la batteria.

(2) Modelli di vecchia produzione - Rimuo-
vere la vite con esagono incassato av-
vitata nel mozzo del volante e stacca=-
re il pulsante di comando dell'avvisa-
tore acustico.

(3) Modelli Mk. II - Estrarre con la mase
sima cura il coperchio del mozzo del
volante.

(4) Estrarre il volante, dopo aver svita-
to il dado di bloccaggio.

Riattacco

Eseguire le operazioni del distacco nel-
1'ordine inverso e serrare il dado di bloc-
caggio del volante alla coppia prescritta
(Ved. CARATTERISTICHE PRINCIPALI).

Sezione J.2

PITANTONE

Distacco

(1) Scollegare il blocchetto di collega-
mento del dispositivo combinatore, si-
tuato sotto il ripiano portacggetiis.

(2) Svitare il bullone del collare!di
bloccaggio del piantone al pignone del
la cremagliera. -

(3) Rimuovere il bullone del supporto su=-
periore.

0497

Flg. J.1

Come usare la spina per centrare la crema-
gliera. Nel riquadre, il tappo di nailon.

Fig. J.2
Posizione del bullone del collare del pianto
ne rispetto al deviatore delle luci di dire-
zione. A = 20

1. Modelli con guida a destra
2. Modelll con guida a sinistra

(4) Fare un contrassegno sul tube esterno
e sul supporto in medo da poterli ri-
moritare nella posizione originaria.

(5) kimuovere il piantone dalla vettura.

Scomposizione

(6) Staccare il volante seguendo le norme
ripertatenella Sezione J.1.

{(7) Togliere i semicoperchi del piantone.

(8) Rimuovere il deviatore delle luci di
direzione e svitare la colonnetta di
ritorno a zero del detto.

{(9) Modelli di vecchia produzione - Rimuo-
vere il complessivo degli anelli col-
lettori dell'avvisatore acustico.

{10) Estrarre l'albero di comando dello
sterzo, sfilandolo dalla estremit
inferiore del tubo e=sterno.

{11) Estrarre le boccole, superiore ed in-
feriore dal tubo esterno.

Verifiche e controlli

(12) Controllare ed eventualmente rettifi-
care l'allineamento del piantone. La
scentratura massima non deve essere
maggiore di mm 3.

(13) Esaminare le boccole di feltro e, se
trovate difettose, sostituirle, Nei
modelli di produzione recente la boc-
cola superiore & di politene.

Ricomposizione

{14) Impregnare d'olio la boccola inferiore.

{15) Lubrificare la boccola di politene con
grasso grafitato e piantarla sino a
battuta nell'estremitd superiore del
tubo esterno.

(16) Infilare l'albero di comando dello
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sterzo nel tubo esterno e, prima d'in
trodurlo sine in fondo, montare in
esso la boccola di feltro inferiore
guidandola nella posizione di montag-
gio e manovrandola in modo da far com
baciare le due estremitd tagliate.

(17} Per la ricomposizione dei rimanenti
particolari, eseguire nell'ordine in-
verso le operazioni della scomposizio
ne. -

(18) Prima di procedere al riattacco del
piantone nella vettura, assicurarsi
che l'albero di comando dello sterzo
sia libero di ruotare all'interno del
tubo {ved. al punto 12).

Riattacco

(19) Allentare i cavallotti di fissaggio
della cremagliera onde poter allinea-
re il piantone col pignone.

(20) Allentare i bulloni della piastra di
fissaggic del piantone alla plancia.

(21) Portare il volante in posizione di
marcia rettilinea e riattaccare il
complessivo nella vettura.

{22) Modellj di vecchia produzione - Impe-
ghare la scanalatura con tacca del pi
gnone nella parte spaccata del morset
to dell'albero di comando; spingere
il piantone in basso tanto quanto ba-
sta a poter introdurre il bullone di
serraggio nel morsetto, al guale si
farh assumere 1'orientamento indicato
qui di seguito:-

Modelli con guida a sinistra - LY'ass
se del bullone deve cadere-al di so-
pra del piantone e formare un angolc
di 16 gradi con la scatola della cre-
magliera.

Modelli con guida a destra - L'asse
del bullone di serraggio deve essere
paralleloe all'asse della /cremagliera
e trovarsi sotto di questo.

Serrare il bullone dei morsetto al-
la coppia prescritta/(Vad, CARATTERI-
STICHE PRINCIPALI),

{23) Modelli Mk, II - Togiiere il tappo di
nailon dal foro di centraggio della
cremagliera ed introdurre in esso una
spina di 6 mm di diametro e di 50 mm
di lunghezza. Muovere la cremagliera
sinché la spina vada ad impegnarsi
nell'incavo ricavato in essa e la-
sciarla in questa posizione {Ved. Fig.
Ju1).

{24) Modelli Mk. II - Riattaccare il pian-
tone al pignone della cremagliera ed
orientare il bullone del collare
come & indicato nella figura J.2.
Stringere il bullone alla coppia
prescritta (Ved. CARATTERISTICHE PRIN
CIPALI). B

(25) Sollevare il piantone ed introdurre

il fermaglio nella piastra del suppor-
to avvicinando gquesta a quello e non
viceversa. Stringere i bulloni di fis-
saggio della piastra.

(26) Riavvitare la colonnetta di ritorno a
zero del deviatore delle luci di dire-~
zione. In corrispondenza della colon-
netta il piantone deve avere un dia-
metro compreso tra mm 29,87 e 30,35.
Assicurarsi che la testa longitudinale
della colonnetta sia parallela al pian
tone e stringere a fondo il controda-
do. Stringere il fermaglio del pianto-
ne alla piastra della plancia.

(27) Assicurarsi che il tubo esterno ed il
deviatore delle luci di direzione sia-
no disposti come indicato nella figu-
ra J.2,vale @ dire con la colonnetta
di riterno a wero a mezzavia tra le
due posizioni di sgancio.

{28) Stringere i due dadi di ciascun caval-
lotto di fissaggio della cremagliera,
avvitandeli di mezzo giro alla velta
sind a gerraggio completo,

(29) Hgggiii Mk. II - Rimuovere la spina di
centiraggio della cremagliera e riavvi-
tare il tappo di nailon nel foro.

(30) Completare il riattacco eseguendo nel-
ltordine inverse le corrispondenti
operazioni del distacco.

Sazione J.3

COMPLESSIVO PIGNONE E CREMAGLIERA

La scatola dello sterzo montata nei model-
1li Mk. IT o i particolari componenti detta
scatola non sono intercambiabili con le cor
rispondenti parti montate nei modelli di
previa produzione. QOltre alla scatola anche
le leve di sterzo sui contromozzi sono di
tipo modificato e, assieme, contribuiscono
a conferire alla vettura un diametro di
sterzata minore. Per il buon funzionamento
dello sterzo & necessario che 1'allineamen-
to delle ruote sia accurato (Ved. la Sezione

Jeht).

Distacco

(1) Staccare il filtro o i Ffiltri d'aspi-
razione dell'aria.

{2) Rimuovere il bullone del morsetto del
piantone.

(3) Togliere il dado, il bullone e la ro-
setta elastica che bloccano il pian-
tone al pignone della cremagliera.

(4) Fare un contrassegno sul bordo infew
riore del riparo del piantone e sulla
piastra di bloccaggic in modo da po-
ter assicurare l'allineamento al mo-
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Fig. J.3

Sezione della cremagliera dei modelli Mk II. Nei riquadri sono illustrati i partico-
lari del pignone e del dispositive antivibrante

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

mento del riattacco

Tirare il piantone in alto e separar-
lo dal pignone.

Sollevare l'avantreno e rimuovere le
ruote e gli ammortizzatori. Svitare
il dado di bloccaggio degli snodi sfe-
rici esterni dei tiranti e distaccare
gli snodi dalle leve di sterzo sui
contromozzi mediante l'attrezzo i8G
1063.

Rimuovere i & dadi ed i bulleni che
fissano il telaio ausiliaric anteério-
re alla scocca.

Svitare i 4 bulloni d'anceraggio del-
le torrette del telaio aila traversa
della paratia del vanc motore.
Distaccare il tubo 4i scarico dal col-
lettore e dalla prolunga del cambio.
Scollegare la bielletia antivibrante
del motore.

Allentare i bulloni degli attacchi
del telaio ausiliario.

Svitare i dadi dei cavallotti d'anco-~
raggio della scatola della cremaglie-
rae.

Poggiare la scocca sui cavalletti e
rimuovere il martinetto da sotto il
telaio. Il telaio s'abbassera, dando
modo di staccare la scatola di guida
con facilith.

Modelli Mk, II - Distaccare dal pia-

COOPER

Oltre

Jebt

nale la prolunga della leva di coman-
do a distanza del cambio {(Ved. Fig.
A.12).

alle sopraccitate operazioni:-~

(20)

(21)

(22)

(23}

(24)

MINI/ITALIAN

{15} Staccare la prolunga della leva di co-
mando a distanza del cambio.

{16) Rimuovere il tubo di scarico e la mar-
mitta.(Ved. la Sezione A.3),

Scomposizione

(17) Separare i tiranti di sterzo dagli sno
di sferici.

(18) Togliere i soffietti parapolvere.

(19) Distaccare il coperchio del dispositi-

vo antivibrante e ritirare 1'appoggio
della cremagliera e la o le molle.
Togliere la piastra di ritegno del cu-
scinetto posteriore dell'albero del
pignone, gli spessori di rasamento,

la rosetta reggispinta, il cuscinet-
to e la pista del cuscinetto e, infi-
ne, estrarre il pignone. Ritirare, po-
scia, da dietro la crémagliera il cu-
scinetto, la pista del cuscinetto e

la rosetta reggispinta superiori.

Rimuovere la guarnizione paraolio del
pignone.
Svitare con 1l'attrezzo 18G 707 la ca-

lotta sferica dello snodo dell'asta
della cremagliera e distaccare il ti-
rante, la sede d'appoggio della testa
sferica e la molla di tensione. Di-
staccare allo stesso modo l'altro ti-
rante.

Per non danneggiare la bussola di fel
tro o la bussola Vulkollan, sfilare
la cremagliera dalla parte del pigno-
ne.

Svitare la vite di fissaggio della b
bussola dalla scatola della cremaglie-
ra ed estrarre la bussola facendo le-
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Fig. J.4

Vista in sezione del pignone e del disposi-

B'

tivo antivibrante (. 1° Tipe )
Misurare con spessimetro, prima di rimog
tare 1'appoggio della cremagliera, la
luce esistente tra il coperchio inferio-
re e la scatola. Da gquesta misura sot-
trarre mm 0,025-0,076. Il valore ottenu-
to rappresenta lo spessore totale dei
rasamenti da montare.

Misurare con spessimetro la luce esisten
te tra il coperchio e la scatola. Questa
misura rappresenta lo spessore totale
dei rasamenti da montare.

Appoggio della cremagliera.

va in corrispondenza del taglic. Se la
bussola di feltro deve essere costitui
ta da una bussola Vulkollan ¥ necessa-
rio rimuovere anche il manicottoe di
metallo.

Verifiche e controlli

(25) Lavare tutti i componenii e sottopor-

li ad una verifica/ rigorosa. Partico-
lari attenzioni dehbono essere rivol-
te ai denti del pignene e dellfasta
della cremagliera ed ai soffietti di
gomma. Sostituire quei particolari tro
vati difettosi o comunque danneggiati.

Ricomposizione

(26) Eseguire nelltordine inversoc le opera-

(27)

zioni della scomposizione e, prima di
montare una nuova bussola di feltro
(modelli di vecchia produzione) impre-
gnarla d'olio E.P. S.A.E. 140,

Al posto della bussocla di feltro pud
venir montata una bussola di materia
plastica la guale & accoppiata ad un
manicotto metallico e a un distanzia-~
le. Per il montaggio procedere come
segue:- introdurre il distanziale nel-

MIN1/ITALIAN

N\
Ve

i
NG
Nz
I r,\m
I
TR

N\
e

Je5

Vista in sezione del pignone e del disposi-

A.

]
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(28)

tiveo anmtivibrante { 2° Tipo )
Misurare con spessimetro, prima di rimon-
tare 1l'appoggio della cremagliera, la lu-
ce esistente tra il coperchio inferiore

e la scatola. Da gquesta misura sottrarre
minQ;025~0,076. 11 valore ottenuto rappre
senta lo spessore totale dei rasamenti da
moniare.,

Misurare con spessimetro la luce esisten-
te tra il coperchio e la scatola. Questa

misura rappresenta lo spessore totale di

rasamenti da montare.

Appoggio della cremagliera.

la scatola della cremagliera, con la
estremitd piana in avanti; collocare
la bussola di plastica dentro il mani-
cotto metallico ed introdurre quest'ul
timo nella scatola della cremagliera
con l'estremitd piana in avanti. I1
manicotto deve essere orientato di mo-
do che i settori piani della bussola
risultino disassati rispetto al foro
filettato della vite di bloccaggio.
Assicurarsi che il distanziale e la
bussola siano nella esatta . posizio-
ne di montaggio e forare la bussocla
con una punta da trapano di mm 0,27
introdotta nel foro della vite di bloc
caggio. Rimuwovere le particelle metal-
liche; stendere uno strato di ermeti-
co sulla vite di bloccaggio della bus-
sola ed avvitarla nel foro. Assicurar-
si che la punta della vite non sporga
all'interno della bussola.

Precarico dei cuscinetti del pignone
{Modelli di vecchia produzione) - Mon-
tare il coperchio senza rasamenti ed
avvitare a manc le viti di fissaggio

a battuta. Misurare la luce esistente
tra il coperchio e la scatola. Rimon-
tare il coperchio con rasamenti aventi
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spessore totale uguale alla misura ri-
levata diminuita d4i mm 0,05. Rimonta-
re il coperchio con ermetico.

(29) Precarico dei cuscinetti del pignone
(Modelli Mk II) - Montare il pignone
ed i cuscinetti come illustrato nella
Figura J.3}. Montare assieme alla ro-
setta distanziale rasamenti in numero
tale da far registrare una luce di
circa mm 0,25 tra la scatola della
cremagliera ed il coperchio. Rimonta-
re il coperchio e stringerlo legger-
mente. Misurare con spessimetro la lu-
ce A e ridurre i rasamenti di uno
spessore uguale alla misura rilevata,
diminuita di mm 0,05 - 0,13.

(30) Con riferimento al punto 22: avvitare EION J.6
gino in fondo nell'asta della crema- NGRS
gliera la ghiera di bloccaggio della Vista in sezione del pignone e del disposi-
sede d'appoggio della testa sferica tive antivibrante (Modelli Mk II)
del tirante e rimontare la rosetta di
sicurezza. Nei modelli sprovvisti di A. Misurare con spessimetro, prima di rimon
rosetta di sicurezza, montare una nuo- tare 1'appoggio della cremagliera, la lu
va ghiera. Rimontare la molla, la se- ce esistente tra il coperchio inferiore
de d'appoggio della testa sferica, il e la scatola. Da guesta misura sottrarre
tirante e la calotta sferica e strin- wm 0,05 - 0,13. Il valore ottenuto rap-
gere quest'ultima sino a quando il pregenta lo spessore totale di rasamenti
tirante rimane bloccato. Allentare la da_ montare.
calotta di un ottavo di giro e serra- B+ Misurare con spessimetro la luce esisten-
re la ghiera alla coppia prescritta. t{e tra il coperchio e la scatola. Questa
Piegare la rosetta di sicurezza nelle misura rappresenta lo spessore totale di
scanalature della calotta e della rasamenti da montare.
ghiera. Se non si ha rosetta di sicu- C. Appoggio cremagliera.
rezza, piegare il labbro della ghiera
nelle scanalature della calotta =l del
la cremagliera. di mm 0,05 - 0,13.

(31) Precarico_dell'appoggio della crema- {33) Rimontare i soffietti di gomma sulla
gliera (1 Tipo) - Rimontare i'appog- scatola della cremagliera e sui ti-
gio con le molle a disco ma 'senwa i ranti. Prima di serrare la fascetta
rasamenti. del soffietto del tirante lato pigno=

Con la cremagliera in posizione di ne, collocare la scatola in posizione
marcia rettilinea, serrarve le viti verticale e versare in essa, attraver-
del coperchio sino a juanhdo sia appe~- so l'estremitd del soffietto, circa
na possibile poter far ruotare il pi- 0,19 litri di olio Extreme Pressure
gnone con l'asta bilanciata, attrez- S.A.E. 90. Serrare, infine, la fascet-
zo N. 18G 207 e 18G 207A, tarata a ta.

0,17 kgm. Misurare poi con spessime- (34) Assicurarsi che il numero di filetti
tro la luce esistente tra la flangia visibili oltre i controdadi degli sno-
della sede dell'appoggio della crema- di sia identico in entrambi i tiranti
gliera e la scatola. Rimuovere infine e ciod: B filetti per le scatole di
1'appoggioc e rimontarlo con rasamenti guida di vecchio tipo e 11 filetti per
aventi spessore totale uguale alla quelle Mk II.

misura della luce rilevata, diminuita (35) Modelli di veecchia produzione - Collo-
di mm 0,05. care la cremagliera a mezzavia della

(32) Precarico dell'appoggio della crema- sua corsa. La corsa completa della
gliera (27 Tipo e modelli Mk II),.- cremagliera in ciascun senso & di mm
Montare l'appoggio ed il coperchio sen L4h, 5,
senza molla.

Eseguire la misurazione descritta Riattacco
al punto 31 e rimontare poscia l'ap-
poggio,completo dell'anello di tenu- JUTEL 1 MODERET
ta (Modelli Mk II), con rasamenti a- Eseguire le operazioni del distacco nel-
venti spessore totale uguale alla mi- l'ordine inverso e:-
sura della luce rilevata, aumentata (36) Onde favorire 1l'allineamento del pi-
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gnone con il piantone, non stringerea
fondo i dadi dei cavallotti d'ancorag-
gio della cremagliera.

(37) Disporre le ruote in posizione di mar-
cia rettilinea.

(38) Eseguire le operazioni di cui ai pun-
ti 20 e 22 a 30 della Sezione J.Z2.

{39) Controllare ed eventualmente regolare
1'allineamento delle ruote (Ved. la
Sezione J.h4).

Sezione J.h

ALLINEAMENTO DELLE RUOTE ANTERIORI

Controllo

11 controllo e 1l'eventuale registrazione
delltallineamento delle ruote anteriori de-
ve essere effettuato con apparecchi d'alta
precisione e preferibilmente con calibri ca
paci di misurare angoli invece che la diffe
renza tra la distanza esistente tra le due
ruote anteriori in corrispondenza di due pun
ti situati davanti e dietro i centri ruota.

Con la vettura scarica, i pneumatici alle
prescritte pressioni di gonfiaggio e le ruo-
te in posizione di marcia rettilinea, cia-
scuna ruota deve formare un angolo di 7' 30"
con l'asse longitudinale della vettura. In
questa posizione, la distanza tra la parte
anteriore delle due ruote sari mm 1,6 mag-
giore della corrispondente distanza tra la
parte posteriore(Ved. la Fig. J.7).

Quando invece che angoli si misuranc di=
stanze, le misure debbono essere fatte tra
due punti distanti mm 239 dal suolo' ed ap-

Fig. J.7

11 controllo dell'allineamento delle ruote
anteriori deve essere fatto con le ruote di-~
sposte in posizione di marcia rettilinea. A
deve essere 1,6 mm maggiore di B.

partenenti ad una circonferenza di 368,3 mm
di diametro, descritta sul fianco del pneu-
matico.

Per il controllo dell'allineamento median-
te misurazione della distanza tra le ruote,
procedere come segue:- misurare la distanza
in corrispondenza di due punti situati sulla
parte anteriore di ciascuna ruota anteriore
e fare un contrassegno su detti punti con un
pezzo di gesso biancoj spingere la vettura
in avanti e far compiere alle ruote circa
mezzo giroj; misurare la distanza tra gli
stessi due punti, venutisi ora a trovare die
tro il centro delle ruote.

Se si utilizza un apparecchio ottico & op-
portuno eseguire parecchi rilievi spostando
la vettura di voltal in volta in avanti. Pre-~
cizsamente: si faranno due letture se alle
ruote si fa compiere mezzo giro e tre lettu-
re se, tra una lettura e l'altra, si faran-
no girare le ruote di 120 gradi. Si fard poi
la media dei valeirl rilevati.

Registrazione {(Vetture di vecchia produzione)

Per reqistrare l'allineamento delle ruote,
allertare il controdade di ciascun giunto
sferico esterno dei tiranti; allentare le
fazcetie di fissaggio dei soffietti parapol-
vere e ruotare ciascun tirante dello stesso
angolo sino ad ottenere la registrazione
desiderata. I tiranti debbono avere la stes-
sa lunghezza.

MODELLI MK II

La scatola guida montata sui modelli di
recente produzione consente un minor diame-—
tro di sterzata ed & della massima importan-
za che il controllo e 1'eventuale registra-
zione dell'allineamento delle ruote venga
effettuato con le modalithd riportate qui di
seguitoy L'allineamento inesatto delle ruo-
te pud provocare eccessiva articolazione dei
giunti omocinetici che pud dar luogo a sfre-
gamento delle ruote contro i bracci della
sospensione tutte le volte che si effettua
la sterzata completa. Il controllo deve es-
sere eseguito con la vettura in ordine di
marcia, senza persone a bordo o con bagagli
in eccesso.

Controllo

(1) Assicurarsi che la vettura poggi uni-
formemente su tutte le ruote; ruotare
il volante prima in un sensc e poi
nelltaltro e misurare la distanza tra
la ruota ed il tirante della sospen-
gsione. Tale distanza deve essere al-
meno di mm 19 o, con la sospensione al
limite della corsa di rimbalzo, di mm
6,5. Se i tiranti sono registrati cor-
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rettamente, la distanza rilevata deve
essere approssimatamente uguale per le
due ruote. Controllare l'allineamento
con un apparecchio ottico (Ved. al
punto 6).

Registrazione

(2) Allentare i controdadi dei giunti sfe-
rici esterni dei tiranti e le fascet-
te dei soffietti di gomma. Staccare i
perni dei giunti dalle leve di sterzo
sui contromozzi mediante l'attrezzo
18G 1063.

(3) Sollevare il tappeto del pianale e
rimiovere l'anello isolante di gomma,
situato dal lato opposto del pignone
della cremagliera.

(4) Togliere il tappo di nailon dalla sca-
tola della cremagliera ed introdurre
nel foro una spina di 6 mm di diame-
tro (Ved. la Fig. J.1).

(5) Muovere la cremagliera sin quando la
spina s'impegna nell'incavo ricavato
in essa e lasciarla in questa posizio-
ne ( posizione di mezzavia della corsa
totale).

(6} Mediante un apparecchio ottico, regi-
strare l'assetto delle ruote {( diver-
genza uguale a mm 1,6).

(7) Regolare la lunghezza dei tiranti di
modo che i perni degli snodi entrinc
nei fori delle leve di sterzo sui
contromozzi senza disturbare l'assei-~
to delle ruote (punto 6) e bloccarli
in questa posizione.

{8) Ricontrollare 1'assetto dellg ruote
e, Se necessario, registrarg lta lun-
ghezza dei tiranti. A registrazione
ultimata,serrare a fondo i controdadi.
Prima di stringere le fascette dei sof
fietti di gomma, assicurarsi che, ruo-
tando il veolante, essi non sianc sog-
getti a deformazioni ¢ sollecitazioni.

(9) Rimuovere la spira dal foro di cen-
traggio della cremagliera e rimettere
il tappo di nailon.

{10) Ricontrollare 1'assetto delle ruocte
secondo le istruzioni date al punto 1.

(11) Rimontare 1'anellc isolante nel piana-
le e sistemare il tappeto.

NOTA -~ Il foro ricavato nella cre-
magliera e chiuso da tappo di nailon
NON DEVE ESSERE utilizzato per ripri-
stinare il livello dell'olio nella
scatola guida.

Sezione J,5

LUBRIFICAZIONE DELLA CREMAGLIERA

La scatola guida non & munita di ingrassato-
ri: la lubrificazione & richiesta solamente
in caso di perdite d'olio dalla scatola del-
la cremagliera o dai soffietti di gomma.

Per la lubrificazione seguire le istruzio-
ni date qui di seguito,a patto che le perdi-
te possanc essere eliminate senza dover stac
care la scatola dalla vettura.

(1) Sistemare la cremagliera a mezzavia
della sua Corza.

(2) Rimuovere la fascetta dal soffietto
di gomma situato dal lato del posto
di guidas

(3) Iniettare 0,2 litri di olio E.P. S.A.E.
90/ nel soffietto.

(4) Stringere la fascetta e, per circola-
re 1'clic in tutta la scatola, ruota-
re il volante in un senso e nell'al-
tro.

AVVERTENZA - Quando viene sollevato 1'a—
Xaﬁtreno della vettura, ad evitare di dan-
neggiare gli organi dello sterzc, non ruc-
tare bruscamente il velante.

Sezione J.6

SNODI SFERICI DEI TIRANTI

Le sedi d'appoggio delle teste sferiche
degli snodi di recente produzione sono rea-
lizzate in nailon. Gli snodi sono di tipo
"for life', protetti da cappuccio di gomma
e non richiedono lubrificazione.

T cappucci debbono essere mantenuti in per
fetto stato; riscontrando in essi segni di
deterioramento, si sostituird lo snodo al
completo; tuttavia, se il cappuccio & stato
danneggiato in officina durante lo stacco
dello snodo, si sostituird il solo cappuc-
cio.

Sui cappucci nuovi, prima del montaggio,
si stenderd uno strato di grasso Dextragrea-
se Super G.P. sull'area che verrd a contat-
to dellc snodo.

J.8 MINT/TTALIAN



SEZIONE J C

STERZO

Le informazioni riportate nella presente sezione si riferisconc a tutte le vetture fabbrica

te a partire dal Marzo 1976, con numero di telaio 340001 in poi.

Sezione

Pignone e cremagliers e componenti dello sterzo

Volante — Distacco @ riatlace0.eeeeeiensiiisenioeiccsnnenseracsancrcsnneanessnsade.l
Boccola superiore del piantone — Distacco & Tiatbaceo.evuueeesevriessiecnnnesesdo.?
Interruttore avviamento/accensione e bloccasterzo

— Distacco e riattacco....................:..,.................Jc.3

Complessivo tubo per albero comando sterzo - Distacco e riattacceo...... e ssdow
=" ROV ISIOME wiis & ssasaranis, saiaiaiiniocets sosiaaiviiren s 1
Pignone e cremagliera dello sterzo — Distacco e riattaced......e..... TrétEe S Je.6

B Revisione...................:....‘...........................Jc.T
Giunto sferico della barra di accoppiamento dello sterzo - Distacco e riattacco.Jec.8

Guarnizione tubo della cremagliera sterzo = Distacco e riattaceo.svveienncnen..dc.9
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STERZO Je

PIGNONE E CREMAGLIERA E PARTICOLARI DELLC STERZO
(A partire dal numero d4i telaio 340001}

1. Giunto sferico
2. Controdado
3. Fermaglio piceolo
L. Soffietto guarnizione tubo. dells cre-
megliera
5. Fermaglio grande {o legatura in acciaio
dolce)
6. BSede gruppo sfericc
7. Barra di accoppiamento
8. Sede del gruppo sferico
9. Controdade e pernc scanalato
10. Molla di reazione
11. <Lremagliera
12, $Scatola della cremagliera
13. Tappo di centraggic delia cremagliers
14. Cuscinetto supporto cremagliera
15. Vite di fermo del cuscinetto
16. Piastrina di chiusursa ammortizzatore
17. ©Spessori
18. Molla di reazione
19. Guarnizione anello torice
20. Forcella di supporto cremagliera
2l. Chiusura terminale del pigrione
22. Rondella di giunzione
23. GSpessore standard
24, @8pessori
25, Cuscinetti del nignone
26, Pignone
27. Guarnizione del pignone
28. Rondella di teunuta tra pignone e pia-
nale .
29. Interruttore sccensione e bloccasterzo
con bulicni a testa tranciabile
30. Boceola inferiore di sinistra
31. Tubo dellalbero di comando dellc
sterzo - esterno
32. BRBoccols superiore
33. Albero comando sterzo - esterno
34,0 Velante
S5.—Rondella di sicurezza
36..0 dado di bloceaggio volante/piantone
37. “Abbellimento di copertura volante
38, Fermaglio
39. Aggancio tubo albero comando sterzo
e¢ bullone a testa flangiata !
L0. Piastrina di ancoraggio tra tubo ster-
Zo e piano portapacchi
L1. staffa ad "u".
L2, Piastrina ricurva antiatrito per staf-
fa ad "U".
43. canotto di sinistra
L. Canotto di destra
L5, Dado
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Sezione Je.l
VOLANTE
Distacco

(1)
(2)

Svitare la vite in fonde sl canotto.
Svitare le viti che tengono ferme le
due semi-sezioni del canotto alla
staffe del pimntone, quindi sfilere
detta cappottaturs.

Scalzare il coperchietto del mozzo
volante dalla sede centrale.

Togliere il dado di bloccaggio del
volante e la rosetta di sicurezza.
Contrassegnare il rapporto tra il moz
zo del volante e l'albero interno di
comando sterzo, onde facilitare la
ricomposizione.

Sfilare il volante dall'albero inter-
no, impiegando l'attrezzo 18G 2 e

18G 2E.

(3)
(L)
(5)

(6)

Riattacco
(1)
(8)

Portare le ruote di strada in perfet-

ta dirittursa.

Allineare le scanalature della bocco-

la dell'interruttore con il mozzo del

volante, assicurandosi che il piccolo

triangolo sia rivolto verse il pulsan-
te degli avvisatori acustici.

Sezione Jec.2

BOCCOLA SUPERIORE DEL TUBO ALBERO CCMANDO
STERZO

Distacco

(1)
(2)

Staccare la batteria.

Togliere il volante: vedere la sezig
ne Je.l.

(3) Allentare le viti di Termo e sfilare
da sopra al piantone 1l'interruttore
polivalente freeece/tergicristallo/
lavavetro.

Installare l'attrezzo 18G 1191 sulla
boccola superiore e sfilarla dal pian
tone.

(L)

Rigttacco
{5) ©Spalmare lo sviluppc interno della

boceola e le scanalature con un po’

di grasso grafitato.

Impiegando 1'attrezzo 18G 1191, cal-

zare la beeecola nel tubo (late smus-

sato per primo), assicurandosi che il

risalto della bocecola si impegni nel

fermo sgul tubo esterno.

Invertire le operazion dall'l al 3.

(6)

(1)

@E} Je.4

(9)

(10)

MINI/ITALIAN

[
v

~

Installare il volante.

a Due razze orizzontali

b Razza centrale perpendicolare al
pevimento vettura.

Serrare i dedi del volante con la cop

nia riportata al paragrafe "VALCRI

COPPIE DI SERRAGGIO". Ri-installare

il coprirazze.

Installare il canotto onde ottenere

una luce di 3 mm (1/8 poll.) dal

mozzo del volante "A", gquindi allenta

re il bullone di ancoraggic e sposta

re a seconda del caso il tubo esterno.

ANCI4Z A

94504
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STERZO

Sezione Je.3

INTERRUTTORE AVVIAMENTO/ACCENSIONE E BLOCCA-

STERZO

Distacco

(1)

Togliere il connettore multiplo dell!
interruttore dell'sccensione e sgan-—
ciare il fermacavo.

(2) Togliere le viti di ancoraggio.e di-
sgiungere le due semisezioni del
canotto.

(3) Trapanare le teste dei bulloni tran-
ciabili, onde staccarli dalla piastri.
na di ancoraggio. Oppure impiegare un
estrattore per afilare i bulloni.

(4) Disgiungere 1l_comp%essivo del blocea {6) Riallacciate la presa multipla dell'in
sterzo dalla plastrina. terruttore avviamento/accensione. -

Riattacco Assicurarsai che il bloccssterzec e
l'interruttore funziorinc correttamen—

(5} Centrare il corpo del bleccasterzo te.
gopra la scanslatura del tubo esterno (7) Serrare i nuovi bulloni a testa tran—
ed installare la piastrina.di ancorag ciabile, fino & quando queste si spez
gio, peraltro nen trancilare le teste Zino,
dei bulloni. (8) Tuvertire le operazioni 1-2,

Sezicne Je.h
COMPLESSIVO DELLC STERZO
Distacco

(1) Svitare la vite in fondo al canotiec.

(2) Svitare le viti che tengono ferme le
due semisezioni del canotto aslla stal-
fa del piantone, quindi sfilare deita
cappottatura.

(3) Staccare i tre comnnettori mulitipii
del cablaggio, siti sotto al cruscotto.

{4} Togliere il bullone di anceraggio
tra pignone e tubo.dellc sterzo.

{5} Togliere il bullone & tecths trancidbi la razza centrale perpendicolare al
le fermaglic del tubo. Praticare una pavimento vettura, quindi installa-
gola sulla testa del bullone, oppure re 1'albero nel pignone.
impiegare un estraitore. (9) 1Installare un nuovo bullone a testa

(6) Portare le ruote in perfetta dirittura tranciabile, senza serrarlo a fondo.
quindi sfilare il tubo dal pignone e Serrare invece il bullone di raccor-
togliere il complessivo dell'asta do tubo/pignone.

di guida. (10) ngliere il grano di centraggio e
ri-installare il tappo e 1l'anello.

Riattacco Assicurarsi che l'albero di comando
dello sterzo risulti perfettamente

(7) Centrare la cremagliera. Ribaltare il allineato rispetto al pignone: ve-
tappetino sul pavimento e togliere dere la sezione Je.6.
1'anelloc in gomma. Impiegare una chia (11) Posizionare il tubo esternc dell’asta
ve Allen e svitare il tappo sul tubo di guida onde ottenere una luce di
della cremagliera. Inserire quindi um 2 mm (1/16 poll.) "B" tra il mozzo del
grano di centraggio diametrc 6 mm volante e la horchia dell'interrutto—
{0,25 poll.) attraverso il tubo della re delle frecce.
cremagliera ed impegnare il foro (12} Serrare a fondo il bullone a testa
nells stessa. tranciabile.

(8) Tenere 1'alberoc di comando delle ster— (13) Riallacciare i connettori multipli del
zo con due razze orizzontali e con cablaggio e ri-installare i canotti.
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Sezione Jc.5

REVISIONE DEL COMPLESSIVC DELLO STERZO

Scomposizione

(1)

(2)

(3)

(%)

(5)

(6)

Smontare il complessivo delle sterzo:
vedere la Sezione Jc.l.

Scalzare il coprirazze dal centro del
volante. :

Bloccare in un morsetto 1l'ancoraggio
del piantone e togliere il dado di
bloccaggio del volante e la relativa
rosetta di sicurezza.
Contrassegnare debitamente il mozzo
del volante ed il tubo internc, onde
facilitare la ri-installazione.
S8filare il volante dall'albero interno
di guida, impiegando l'attrezo 18G e
168G 2 E.

Allentare la vite di fermo e togliere
1'interruttore frecce/tergicristallo/
lavavetro.

Sfilare 1l'alberc interno dal tubo ester
no.

Sfilare la boccolas superiore dal tubo
esterno impiegando 1"attrezzo 18G 1191
se necessario.

Sfilare la bocecola in feltro dal fon-
do del tubo esterno.

Sfilare 1 bulloni a testa tranciabile
e togliere il bloccasterzo/interrutto
re accensione.

Ricomposizione

(11)

Tmmergere la boccola in feltro in umo
scodelline contenente olio.

Sezione Jc.b.

PIGNONE E CREMAGLIERA DELLG STERZO

Distacco

(1)
(2)
(3}

(L)

D

Togliere il complessivo del filtro del
l'aria..

Togliere la staffa di ancoraggio tubo
di scarico/collettore.

Allentare la vite della staffa e to-—
gliere il bullone che tiene ferma 1l'a
sta stabilizzatrice motore al monoblog
co, prendendo bucona nota del cavo di
massa e della rondella grande. Ruota-
re la staffa portandola in posizione
verticale, quindi spostare a lato 1'a
sta stabilizzatrice.

Togliere i due bulloni che tengono
ferme le torrette del falso telaio
alla traversa della carrozzeria.

Je,6

(12)

(5)

MINI/ITALIAN

SNC 5284

Iubrificars 1o sviluppo interno e le
scenalature della boccola superiore,
impiegaude grasso grafitato. Instaila-
re la boceola con 1l'attrezzo 18G 1191,
mettendo per primo il lato smussato

ed aasicurandosi che il risaltc con

gpallsmento si impegni nel fermo sul

tuko esterno.

Far passare il tubo esterno sopra al-

i'albero interno ed inserire la bocco-

1la in feltro sulla punta inferiocre

del tubo esterno.

Invertire l'operazione dall'l al 6

tenendo presente quanto segue:

a Installare il bloccasterzo/interrut-
tore accensione ed sssicurarsi che
funzioni alla perfezione prima di
tranciare le.teste dei bllloni.

b Ri-installare il volante: vedere la
Sezione Je.l.

Togliere il canotto di destra dal
piantone.

Allentare il bullone a testa trancia-
bile del fermaglio del piantone, pra-—
ticando un taglio a sega ed impiegan-
do un cacciavite.

Arrotolare il tappetino sulla pe-
dana.

Togliere il bullone di ancoraggio pi-
gnone/tubo comandc sterzo.

Tirare il tubo di1 comando dello sterzo
verso 1l'alto onde staccarlo dal pigno-
ne.

Togliere i quattro controdadi che
tengono ferme le staffe ad "U" della
cremagliera alla pedana.

Allentare i dadi delle ruote anterio-
ri, solievare e supportare la vettura
sotto al pannello del pianale, a re-
tro della staffa di imbragatura. Frap
porre sempre alecuni blocchetti in le-

eno.
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(12) Posizionar un martinetto e un suppor-
to trasversale con gli appositi tam—
ponl sotto al falso telaio (sotto al
punto di articolazicne del braccio
inferiore).

(13} Togliere le ruote.

(14} Staccare gli ammortizzatori dalle le-
ve superiori della sospensione.

(15) Togliere i controdadi del perno sfe-
rico e staccare gli omonimi punti
dalle leve dellio sterzo, impiegando
l'attrezzo 18G 1063.

(16) Staccare la staffa fissa del tubo
di scaricc dalla staffa di ancoraggio
motore.

{17) Togliere il bullone passante (far le-
va sulla scatola se necessario) e di-
simpegnare la scatola cambio dalla
relativa staffa.

{18) Allentare i bulloni centrali supporto
falso telaio anteriore/carrozzeria.

{(19) Svitare le guattro viti che tengono
fermi i supporti posteriori al falso
telaio.

{20) Abbassare lo sviluppo posteriore del
falso telaio, onde ottenere il falso
telaio e la carrozzeria sul lato guida.

(21) S8filare le staffe ad 'U' tra il tubo
della cremagliers ed il falso telaio.

(22} Spostare la cremagliera verso 1l basso
portando 1l pignone in verticale e per
mettende di sfilarlo dall'apertura.
Manovrare il complessivo con massima
attenzione, tra falso telaio e carroz-
zeria sul lato di guida.

(23) Togliere la guarnizione seatola pigno-
ne/carrozzeria.

Riattacco

{24) Togiiere il tappino di centraggio dal
tubo della cremagliera.
Nuovo complessivo di/cremaglieras
assicurarsi che sig colmo d'olic. Se
necessario, rabbocearlc, facendo capo
alla Sezione "VOLUMI LUBRIFICANTE";
(25) Invertire le operacioni dall'l al 23,
tenendo presente guanto segue:
a Allineare il pignone ed il tubo
centrale.

i Installare la cremagliera e la-
sciare le staffe ad "U" allen-
tate.

Togliere l'anelle dalla pedana.
Centrare la cremagliera ed in-
serire un grano di centraggio
diametre 6 mm (0,25) attraverso
la scatola della cremagliera

ed impegnare con detto grano il
foro nella cremagliera stessa.

e
P

1ii Tener saldo il volante: due raz-

ze orizzontali/razza centrale
perpendicolare al pavimento vet-—
tura, quindi impegnare le sca-
nalature del pignone. Togliere
il grano di centraggic e ruoctare
il volante da un tutto sterzo
alltaltro.

iv Installare e serrare il bullone
di ancoraggio del pignone.

v Serrare le staffe ad "U" progres
sivamente di mezzo giro per volta.
Assicurarsi che il filetto su
ciascuna staffa fuoriesca di pari
ammontare.

vi Installare un nuove bullone a te—
sta tranciabile sulls staffetts
di bloccaggic del tubo e serrare
fino ad ottenere la rotturs della
relativa testa.

b Serrare i seguenti particolari econ

la coppia ripertata alla voce “VALO-
RI COPPIE DI SERRAGGTIOM,

Bullone ancoraggio tubo/pignone.

Dadi staffe ad "U" dells cremagliera.
Bullone a testa tranciabile dells
staffetta di ancoraggio del tuba.
Dado perno sferico barra di accop-
pramento.

Dadi delle ruote.

Raccomandiamo di impiegare lo (26) Controllare l'allineamento delle ruote

stelo di una punta da trapano
quale granc d4i centraggio.

anteriori: far riferimento alla voce
"MANUTENZIONE."

@ 1 Ediziome 94504 MINI/ITALIAN Je.7T @



J ¢ STERZO

Sezione Jc.T

REVISIONE DEL PIGNCNE E CREMAGLIERA
DELLO STERZO

Becomposizione

(1) Togliere il complessivo del pignone
e cremagliers dello sterzo, facendo
riferimento alla Sezione Je.6, Bloe-
care il complessivo in un morsetto.
(2) Allentare i controdadi del giunto sfe-
rico e togliere ambo 1 giunti ed 1
controdadi dalle barre di accoppiamen-
to - / SNCS3SC
{3) Togliere i piccoli fermegli, allentare
quelli grandi oppure sezionare la le-
gatura di sicurezza e togliere le guar
nizioni ed i fermagli.

8i riscontrera una fuoriuscita di olio.
{4) Bcolare 1'olio dalla scatola della cre
magliera.
(5} Trapanare il perno scanalato che tiene
ferma clascuna sede del gruppo sferico:

¢ 3,97 mm. x profonditd 4% mm.

¢ 5/32 polliei x profonditid 5/32 poll.
{6) Aprire e svitare ciascuna sede del

gruppo sferico, impiegandc l'attrezzo

18G¢ 1278.

NOTA: Se si intende ri-installare le
barre di accoppiamento, la sede del . 7
giunto sferico, la chiusura dello stes L’ 45
so ed il controdado, ricordare che det '

ti sottogruppi van  rimontati nella
sede originale.

(7T) Sfilare la sede sferica dells barra di
accoppiamento e la molla di/reaziodne
da ciascuna estremitd della cremaglie-
ra.

{8) Svitare i controdadi e toglierli dalla
cremagliera.

(9) Togliere la piastrind di chiusura del-
1l'ammortizzatore della cremagliera uni
tamente al relatiwi spessori.

(10) sfilare la molla di reazione dell'am-
mortizzatore, quindi togliere la for-
cella di supportec e la guarnizione del
l'anello torico dalla scatols della

. cremagliera.

(11) Togliere la chiusura terminale del pi-
gnone, la rondella di raccordo e gli
spessori.

{12) Scalzare il pignone ed il cuscinetto
inferiore di supporto.

{13) sfilare la cremagliera dall'omonima
scatola {(lato pignone).

SNC 537 &

ATTENZIONE: Ricordiamo che la dentatu- (14) Sfilare il cuscinetto superiore di sup
ra della cremagliera danneggerid la boc porto del pignone dalla scatola della
cola della stessa se la cremagliera cremagliera.

viene sfilata dal lato liscio delia (15) Sfilare il peraolio del pignone dalla
scatola della cremagliera. scatola dells cremagliera.
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(16) Togliere la vite di fermo (o rivetto)
della boccola della cremagliera.

{17) Sfilare il complessivo del cuscinetto
della cremagliera.

Ispezione

(18) Pulire tutti i particolari ed assicu-
rarsi che non siano eccessivamente usu
rati. Prestare particolare attenzio-
ne ai denti del pignone ed alla crema-
gliera, alle sedi ed alle chiusure dei
gruppi sferici delle barre di accoppia
mento, alle prese in punta ai gruppi
sferici ed alle tenute della cremaglie
ra.

Se del caso, rinnovare i perticolari
che risultanc usurati.

Ricomposizione

Iubrificare i componenti interni prima
dells loro ri-installazione.

Installare un nuove cuscinetto nella
scatola della cremagliera, contro il
diseco di riscontro.

(19)

& Trapanare un foro cieco ¢ 3 mm.
(7/64 ai pollice) neila boccols
della cremagliera, immettendo la
punta di trapanc attraversoc il fo-
ro per la vite di bloccaggio, fino
ad una profonditd di 10,5 mm.
{0,142 pollici), distanza questa
misurata dalla lamatura del foro
per la vite.

b Spalmare un po' di ermetico sulla
vite di bloccaggio e, dopo averla
serrata, assicurarsi che la seds
dells boccola non sia stata storta.

(20) Installare il cuscinetto superiore sul
pignone e calzare detto cuscinctto a
fondo dentrc la scatola della cremaglie
ra. Togliere quindi il pighone.
Inserire la cremagliera nella scatola,
dal lato pignone. Centrare la crema-
gliera ed inserire wn grano di centrag
gioc ¢ 6 mm. (0,25 poilici) attraverso
la scatola della ecremagliera ed impe-—
gnare il foro nella cremagliera stessa.

Installare il pignone ed il cuscinetto

inferiore.

Installare il pignone e la chiusura,

precaricando il cuscinetto come segue:

s Installare gli spessori del cuscinet
to in sede, fino a raggiungere un 1i
vello che risulti in un risalto del
gruppo distanziale a fronte della
gabbia pignone.

b Installare la chiusure terminale la
to pignone e serrare uniformemente
i bulloni, senza eccedere,

¢ Misurare lo spazio liberoc "A" esi-
stente tra la chiusura terminale e
la scatolas della cremagliera.
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d Togliere la chiusura terminale e re-
gistrare il valore del gruppe di
spessori, onde ottenere unc spazio
libero pari a guello riportato alla
voce DATI, assicurandosi che lo spes
sore standard sia contro la chiusura
terminale.

Riportiamo qui di seguito gli spes—
sori reperibili:

0,002 poliici 0,06 mm.
0,005 pollici 0,13 mm.
0,010 pollici 0,25 mm.
Spessore standard:

0,060 pollici 1,52 mm.

e Installare una nuova rondella di
raccordo, spalmare un po' di ermeti
co sui filetti del bullone accanto
alla piastrina di chiusura dell'am-
mortizzatore, quindi serrare i bul-
loni della chiusura terminale.

Installare un nuovo paraolic del pigno

ne a filo con la punta della scatola,

assicurandosl sempre che 1 relativi
becchi di tenuta siano rivolti verso

il cuscinetto del pignone.

Je.9
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Installare la piastrina di chiusura e
la forcella di supporto della cremaglie
ra, procedendo alla registrazione come
gui sotto schematizzato:

& BSerrare uniformemente i bulloni del
la piastrina di chiusura, fino a
guando la cremagliers risulti leg-
germente blcccata contro la forcel-
la di supporto.

b Togliere il granc di centraggio del
la cremagliera. Ruotare il pignone
di 180° in ambo le direziomni e, se
necessario, registrare i bulloni
della piastrina di chiusura, onde
ottenere 1l movimento libero dello
assieme senza inceppo.

¢ Misurare lo spazio libero "B" tra
la piastrina di chiusura e la scato
la, avvalendosi di uno spessimetro.

d Togliere la pisstrina di chiusura e
ri-installarla (dotandols di nuovo
anello torico) sulla foreella Gi sup
porto e spesscori di valore pari alla
misura rilevata con lo spessimetro,
indice al quale va aggiunto il gioco
forcella d4i supporto/piastrina di
chiunsura {vedere DATI).

e Serrare i bulloni della piastrina di
chiusura.

f Ruotare il pignone di 180° in ambo
le direzioni dal centro ed assicurar
si che non vi sia pregrippaggio.

Installare gli attrezzi 18G 207 e
18G 207A sul pignone, assicurandosi
che tutte Jle parti mobili sisno lu
brificate a dovere,quindi controlla-
re il carico torcente richiesto per
iniziare lo spostamento del pilgunone,
carico gquesto che non deve superare
© 15 1bf/pollice (173 kgfm).

Centrare la cremagliera ed inserire il

granc di centraggio.

Installare e registrare ¢iascuna barra

di accoppiamento ceme.gui sotto schema-

tizzato:

a Avvitare il conirodado della sede
del gruppo sferico su ciascuna pun-—
ta della cremagliera, fino al limi-
te massimo dells filettatura.

b Impegnare la molla di reazicne e la
sede del gruppo sferico in punta al-
la cremagliera. Inserire la barra
di accoppiamento nel relativo allog-
giamento del gruppo sferico, lubri-
ficando a fondo lo stessc e serran-
dolo fino a quando lo sncdo sferico
della barra risulti ben pizziecato.

¢ Avvitare il controdado sulla sede
del gruppo sferico, guindi allenta-
re di un ottavo 41 giro e riserrare
il controdadc, impiegando l'attrez-—
zo 18G 1278. Assicurarsi che 1'al
loggiamento non venga ruotato.

Je. 10
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d Raccordare una bilancia a molla sul
la punta della barra di accoppiamen
to ed assicurarsi che la forza ri-
chiesta per ottenere l'articolazio—
ne del giunto sia 32-52 1bf/pollice
(0,36-0,59 kgfm). Registrare la
sede del gruppo sferieo, onde otte-
nere il precarico prescritto sullo
omonimoe giunto.

e Salvaguardare debitamente la scato-
la della cremagliera da sfride, in-
di praticare un foro tra la scatola
ed 1l contredado, con la profonditd
prescritta:
¢ 3,97 mm. x profonditi 8 mm.
¢ 5/32 pollici x profonditd 5/16pell.

ATTENZIONE: L' estremitd della cre-—
magliera non va trapanata piil d1 3
volte: detti fori devono essere a
30° dal precedente. Inoltre N O N
trapanare un foro nell'arco sottote-
so dal denti.

f Infilare un pernc scanalato e bloe-
carlo martellando a penna quattro
volte sul bordo del foro (impiegan-
do uno scalpellino).

Installare una delle guarnizioni dells

cremagliera, quindi tenere il comples-—

sivo di cremagliera in verticale ed im

mettere la guantitd corretta di olio

di giusta gradazione: vedere a gquesto

proposito la voece VOLUMI F LUBRIFICAN-

Tl
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Installare 1l'altra guarnizione della
cremagliera e bloccarla.

(29) Avvitare il controdadc del giunto sfe-
rico sulle barre di accoppiamento ed
ayvitare ciascun giunto sferico di pa
ri ammontare, fino ad ottenere la di-
mensione di centro del perno sferico,
di cui alla voce DATI.

Serrare 1 controdadi quel tanto che ba
sti per impedire la rotazione dei giun
ti sferici.

(30) Ri-installare il complessivo del pigno
ne e della cremagliera dello sterzo:
vedere la Sezione Jc.6. '

DATT
Precarico del pignone del cuscinetto...... v+ ee+,0,001-0,003 pollici 0,025-0,076 mm,
Valore SPeES0r . ciseaseiorunosesoses veeserens0,011-0,013 polliei > 0,28 - 0,33 mn.
Gioco tra forcella supportc cremagliera e
piastrina di chiusura....... cerresarerienaas..0,002-0,005 pollici 0,05 - 0,13 mm.
Dimensione di centro del perno sferico..........W1,64 polliei 10 56 mm.
Corsa dellsa cremagliera sinistra/destra
rispetto al centro....... siwia 5 & sawreas s 5 s 7 92510 PELLicE 53,34 mm.
Rivoluzioni del pignone da un tutio sterzo
811'8a1tr0. et nnnann Y N S S N D 2,8

Sezione Je.8

GIUNTO SFERICO DELLA BARRA DI ACCOPPIAMENTO
DELLO STERZO

Distacco

(1) Tirare il freno a manc, allentare i da
di della ruocta, sollevare e supportare
il lato vettura del caso.

(2) Togliere la ructa.

(3) Allentare il controdado del giunto sfe
rico.

(4) Togliere il controdado dei perno sferi
co e staccare il giunts sferico dalls
leva di comando dello sterzo, avvalen—
dosi dell'attrezzo d8G 1063.

(5) Svitare il giunto sferico dalla barra
di accoppiamento.

Riattacco

(6) Invertire ie operazioni dall'l al 5,

tenendo presente quanto sgegue:

a Assicurarsi che le barre di accop-
piamento siano di egual lunghezza,
ad installazione ultimata, e che 1o
sviluppe filettato scoperto sia pa-—
ri.

b Serrare i seguentl complessivi con
la coppia riporiata alla voce "VALO-

SNC 534 4

RI CO o, s e

SLLE DI hhRAGGLY (T) Controllare 1'allineamentc delle ruote
Contreodado del giunto sferico anteriori e registrare se del caso: ve
Dadi delle ruote dere la voce "MANUTENZIONE".
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Sezione Jc.9

PARAOLIO DELLA SCATOLA DELLA CREMAGLIERA

STERZO

DELLO

Distacco

(1)

(2)
(3)

(4)

Togliere il giunto sferico dalla barra
di accoppiamento dello sterzo: vedere
la Sezione Je.8.

Togliere il controdado del giunto sfe-
rico.

Togliere il piccolo fermaglio che tie-
ne fermo il paraclie alla barra di ac-—
coppiamento.

Allentare il fermaglio grande (oppure
sezionare la legatura di sicurezza) e
sfilare la tenuta a soffietto dalla
scatola della cremagliera e dalla bar—
ra di accoppiamento.

Riattacco

(3)

(6)

)

Pulire scrupolosamente la barra di ac—
coppiamento e l'estremitd della scato-
la della cremagliera.

Invertire le operazioni dall'l al b4,
tenendo presente quanto segue:

a Lubrificare l'area di contatto del-
le guaine, posizionare il fermaglio
grande sulla tenuta stessa e calzar
1a nella relativa sede sulla scato-
la.

b Immettere 1'ammontare corretto di
olio: vedere "VOLUMI E LUBRIFICANTI"

¢ Instellare il giunto sferico e cun-
trollare 1'allineamento delle ruote
anteriori.
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